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1 Введение 

Этот документ предназначен для правильной настройки и установки 
шлюзов Alvis-GW-2E1 компании Гарант Плюс для работы совместно с 
УПАТС Panasonic серий TDA/TDE. Данное руководство рассчитано на 
системных интеграторов и разработчиков решений корпоративной IP-
телефонии, а также системных администраторов Заказчиков. 
 
В данном документе будут рассмотрены детали подключения по PRI к 
данным УПАТС.  Более полно все возможности конфигурирования 
шлюза рассмотрены в Руководстве по Настройке. 
 

2 Настройка сетевых реквизитов 

После получения шлюза Alvis первым делом необходимо задать  его сетевые 
реквизиты. 
 
По-умолчанию на предприятии-изготовителе установлен IP 192.168.102.30. 
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3 Настройка Gateway части шлюза 

3.1 Общая Схема подключения. 

 

 
 

В данном примере мы далее будем полагать, что подключаемся к 
TDA100. Однако, всё справедливо и для других моделей TDA/TDE.  
Предполагается, что TDA100 подключена к E1 порту #1 (правому) 
шлюза Alvis.  
Для подключения по E1 потребуется кроссоверный E1 кабель с 
разъемами RJ45 на концах: коммутация 1,2 <-> 4,5. Данный кабель – 
стандартный для множества вендоров. 
 

3.2 Настройки E1 

 
Перейдите во вкладку Alvis Gateway – E1/T1 Settings 

 

3.2.1 Настройки Layer1 E1 

Убедитесь, что выбран режим E1. 
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Параметры терминации рекомендуется оставить 100 ohm.  

 
 
Далее необходимо поставить правильно значение CRC4 для данного 
линка (Рекомендуется посмотреть в настройки TDA): 
: 

 
 
 
Убедитесь, что установлено линейное кодирование HDB3: 

 
 
 
Выберите требуемую синхронизацию Layer1 E1 (Рекомендуется 
посмотреть в настройки TDA): 
 

 
В нашем примере клоки дает Alvis. В случае, если E1 клоки генерирует 
TDA, устанавливаем Span1. 
В случае, если к порту 0 (Span0) активно E1 подключение в ТфОП, 
выбираем Span 0 (в этом случае схема синхронизации будет ТфОП E1 -
> Alvis -> TDA) 
 
 
 

3.2.2 Настройки PRI  

С физикой мы разобрались, переходим к настройкам сигнализации 
 

 
 
Поскольку TDA умеет быть только PRI CPE, в Alvis необходимо 
поставить значение PRI-NET: PRI signalling, Network side 
 
Выбираем параметр Switchtype: EuroISDN. Другой допустимый 
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вариант: Q.SIG. 

 
 
 
Выбираем значение PRI Dial Plan/PRI Local Dial Plan в виде National. 
По-умолчанию в большинстве TDA/TDE настроен именно он (и звонки 
через 8) 
 

 
 
Далее кликаем по Расширенным параметрам. Увы, для стыковки с TDA 
это необходимо.. 

 
 
 
Включаем режим Overlapped dial (в случае ENBLOCK – отключаем. См 
настройки TDA) 

 
 
Включаем обработку сообщений PROGRESS (PI 8 Q.931) 

 
Остальные параметры на этой вкладке менять не рекомендуется. 
 

3.2.3 Проверка правильности конфигурирования  

 
Теперь можно зайти на вкладку Alvis Gateway -> Status и 
проконтролировать правильность подключения 
 
Показан самый общий случай – сразу оба потока активны (Li0 – ТфОП, 
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Li1 – TDA) 

 
Рассмотрим более подробно назначение отдельных колонок данной 
таблицы: 
Параметры Layer1: 
L1(LOS) – показывает наличие несущей E1. OK говорит об отсутствии 
Red Alarm E1. 
L1 Alarms – показывает наличие проблем с синхронизацией. OK 
говорит об отсутствии Yellow Alarm E1. 
Framing – Отображает статус правильного декодирования кадров E1. 
Показывает правильность настройки параметра CRC4 Laye1. 
AIS – Отображает наличие Blue Alarm в линке. Обычно возникает 
вследствие проблем на трассе. В случае с прямым локальным 
подключением Alvis-TDA появляться не должен. 
 
PRI – состояние линка PRI. Up или Down. Обычно Down при 
неправильных настройках L1 или при неверной настройке режима PRI 
NET/CPE. 
 
Status: общий суммарный показатель работоспособности подключения.  
 

3.3 Подключение транка SIP 

 
Переходим ко вкладке Alvis Gateway -> SIP Peer/Endpoints. Кликаем 
Add. 
 

 
 
 
 
Задаем требуемое название транка, в нашем случае sip-trunk 
 

 
 
Далее выбираем требуемый вид транка 
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Endpoint registers on this gateway – мы регистрируем у себя пир. 
Обычно подходит, если на Alvis-е напрямую регистрировать IP-
телефоны. 
Direct peer – транк без регистрации. Используется некторыми 
операторами, например MTT. 
Registers on remote gateway – Зарегистрироваться на удаленном пире. 
Используется большинством операторов. Мы остановимся на этом 
случае. 
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Типовые настройки показаны на скриншоте: 

 
 
После добавления рекомендуется проконтролировать правильность 
настройки, перейдя во вкладку Alvis Gateway -> Status 
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В случае успешной регистрации, отображается OK и в скобках SIP 
PING до него в ms. 
 
 

3.4 Настройка маршрутизации звонков 

 
Переходим ко вкладке Alvis Gateway -> Routing. Выбираем Asterisk 
Style. 
 

 
 
 
Там задаются требуемые маршруты прохождения звонков. 
Для нашего случая, когда необходимо реализовать прозрачную 
передачу всех звонков от SIP-провайдера до TDA достаточно вот такого 
нехитрого диалплана: 
 
[from-e1-pbx] 
 
exten => _X., 1, Set(CHANNEL(rtpbridge)=1) 
exten => _X., n, Dial(SIP/${EXTEN}@sip-trunk,,M(ast2rtp-
d2s,${CHANNEL})) 
 
include => ast2rtp-d2x-hangup 
 
[from-sip] 
exten => _X.,1,Set(CHANNEL(rtpbridge)=1) 
exten => _X.,n,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN},,M(ast2rtp-
s2d,${CHANNEL(rtpsrc)},${CHANNEL(rtpdest)},${CHANNEL(rtpformat
)})) 
exten => _X.,n,Hangup() 
 
include => ast2rtp-s2x-hangup 
 
 
Здесь ОБЯЗАТЕЛЬНО в Dial вызывать макросы ast2rtp-d2s и ast2rtp-s2d 
– Они коммутируют медиа-потоки с использованием ПО RtpBridge. 
 
Также не убирайте hangup контексты, в противном случае RtpBridge 
будет считать что звонки еще длятся и будут проблемы с новыми 
звонками.  
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3.5 Резервирование настроек 

 
1. После успешного конфигурирования рекомендуется сделать резервирование 

настроек шлюза. 
Для этого перейдите во вкладку Maintanance-> Backup/Restore 
 

 
 
 
Выполните последовательно пункты Create backup from current configuration, а 
также Download configuration. Сохраните настройки на каком-либо резервном 
носителе – например USB Flash. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Удачного пользования связкой TDA-Alvis!! 
 
 


